
제품명

TK-SF1

전원
(volt/Hz)

연료소비량
(L/h)

최대발열량
(Kcal)

탱크용량
(L)

난방면적
(m  )2

연료지속시간
(h)

소비전력
(watt)

중량
(kg)

규격
(길이x폭x높이)

220/60 1.39 15,000 12 135 9 94 13.8 560x330x560

TK-SF1
4중 안전장치 

소화시 냉각기능 

초내열 스텐레스 

온도조절 장치

•

•

•

•

TK-20K
온도조절 장치 

초내열 스텐레스

•

•

TK-30K
온도조절 장치 

3중 안전장치 

초내열 스텐레스 

탈부착 에어바퀴

•

•

•

•

TK-50K
온도조절 장치

3중 안전장치

높낮이 조절장치

초내열 스텐레스 

탈부착 에어바퀴

•

•

•

•

•

희망온도 조절장치 반 영구적인 초내열 스테인레스 버너 캐스터 브레이크장치

제품명
전원

(volt/Hz)
연료소비량

(L/h)
최대발열량
(Kcal)

탱크용량
(L)

난방면적
(m   )

연료지속시간
(h)

소비전력
(watt)

중량
(kg)

규격
(길이x폭x높이)

TK-20K

TK-30K

TK-80ID

TK-50K

TK-240ID

220/60

220/60

220/60

220/60

220/60

2

3.6

5

20,000

30,000

50,000

20

40

50

135

215

300

10

11

10

160

290

320

13

25

30

750x410x300

945x505x440

1090x455x490

1140x455x490

1350x540x740

1.8

5.5

20,000

60,000

50

80

135

400

27

14

223

378

36

70

건설 현장 농 수 축산물 건조용•
•

사용장소 
세련된 디자인 채택

제품이동의 편리성

소화시 자체 냉각 기능

•

•

•

외부온도를 감지하는 희망온도 조절장치 채택 

반영구적인 초내열 스테인레스 버너 채택 

점화/과열/과부하 안전 장치

•

•

•

3

TK-80ID
간접 열풍기능

유해가스 별도 

배출구 장착

3중 안전장치

온도조절 장치

기어드 펌프 채용

•

•

•

•

•

유량센서 장착•

TK-240ID
간접 열풍기능

유해가스 별도 

배출구 장착

3중 안전장치

온도조절 장치

기어드 펌프 채용

•

•

•

•

•

• 유량센서 장착

열풍건조기

콘크리트 양생, 페인트 도장로, 가구건조, 피혁지관, 나염공장 등 각종 건조에 사용

적외선을 스텐레스 복사판에 태양광선처럼 반사시켜 균일한 온도를 넓은 면적에 동시 건조가능

자동차 정비공장, 가구공장등 난방용에 적합

이동식으로 사용 편리

•

•

•

•

제품명

TKH-31K

발열량(Kcal)  연료소모량 크기(mm) 소비전력(w) 탱크용량(L) 중량(kg)

31,000 3.2리터/h 1030x600x1250 67 65 60

해바라기히터 TKH-31K

 2

타이거킹열풍건조기는강력하고
내구성이뛰어난제품입니다.

제품의 외관 및 사양은 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.

열판사용 
열판사용 

열판사용 


